カラーインクジエットプリンター 

WorkCentre B900/B900N 


トレイモジュール （2 段）取扱説明書 


このたびは WorkCentre B900 / B 90 ON のオプシヨン製品である 
トレイモジュール （2 段）をお買い上げいただき、 

まことにありがとうございます。 

本書では、トレイモジュール （2 段）の取り付け方について説明しています。 
WorkCentre B900 / B900N 『セットアップガイド』と併せてお読みくださし、。 

WorkCentre B900 / B 90 0N (以降、 B900 / B 90 0N と記載します）に、 

トレイモジュール （1 段）とトレイモジュール （2 段）を取り付けると、 
用紙トレイを4段にでき、最大1,000枚までの用紙をセットできます。 


泰 — :主音 

1) 本書の内容の一部または全部を無断で複製_転載_改編することはおやめください。 

2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

3) 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡 
ください。 

♦ この取扱説明書のなかで△と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事 
項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。 


「 Windows」 「 Windows NT 」 は、米国 マイ ク ロソフ ト社の米国およびその他の国における登録商標です 0 
「 Macintosh 」「 Mac 0 S 」 は、米国アップルコンピュータ社の登録商標もしくは商標です。 

「 XEROX」「The Document Company 」 は登録商標です 0 



安全にお使いいただくために 


機械を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にお使いいただくため 
に」のページを最後までお読みください。また、必ず B 900 / B 900 N 『取扱説明書』の「安全にお 
使いいただくために」を併せてお読みください。 


各図記号は以下のような意味を表しています 


r 

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 

、人が障害を負ろことが想定される内容 

および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。 


A 記号は、製品を取り扱う際に注意す 
べき事項があることを示しています。 
指示内容をよ<読み、製品を安全にご 

A 


A 


利用ください。 

島) mi 注忌： 

発火注意 

感電注意 

指はさみ注意 

® 記号は、行ってはならない禁止事項 
があることを示しています。指示内容 




( 9 \ 

をよく読み、禁止されている事項は絶 
対に行わないでください。 

禁止 

vgy 

火気禁止 

分解禁止 

ゆ 

接触禁止 

•記号は、必ず行っていただきたい指 
示事項があることを示しています。指 

A 

象 

A 


示内容をよく読み、必ず実施して<だ 
さい。 

指示 

プラグを抜け 

アース 線を 


V 



接続せよ 

J 


A 注意 


〇 機械は、重さに耐えられる丈夫で水 
平な場所に設置してください。機械 
の転倒などによりケガの原因となる 
おそれがあります。 

機械の重さは、取り付けているオプ 
ションにより、次のようになります。 
なお、 B 900 / B 900 N やトレイモ 
ジュールの重さには用紙と消耗品が 
含まれています。 

B 900 / B 90 ON に、トレイモジュール 
(1 段）、トレイモジュール （2 段）を 
取り付けた場合の総重量は、約 64 kg 
です。 


O B 900 / B 900 N にトレイモジユール （1 
段）を取り付けた場合は、必ずトレ 
イモジュール （1 段）を取り夕 f して持 
ち運んでください。 


〇 オプション製品を接続するときは、 
必ず電源スイッチを切り、電源ブラ 
グをコンセントから抜いてくださ 
し、。感電の原因となるおそれがあり 
ます。 


パラレルケーブル、ネツトワーク 
ケーブルを接続するときは、必ず 
B 900 / B 900 N の電源スイツチを切つ 
てください。感電の原因となるおそ 
れがあります。 


〇 トレイモジユール （2 段）を持ち上げ 
るときは、十分にひざを折り、腰を 
痛めないように注意してください。 


















〇 トレイモジュール （2 段）にトレイモ 
ジュール （1 段）を取り付けた場合 
は、必ずトレイモジュール （1 段）を 
取り外して持ち運んでください。 


Q トレイモジユール （2 段）を設置し 
た後は、キヤスターに付いている移 
動防止用ストッパーを必ずロックし 
てください。ストッパーをロックし 
ないと、機械が思わぬ方向に動き、 
ケガの原因となるおそれがありま 
す。 



^ トレイモジユール （2 段）の上には、 
/V A トレイモジユール （1 段）を2段以 
^ X /上重ねて積まないでください。 


トレイモジユール （2 段）は、約 25 kg 
/V A です。必ず2人で、底面を両手でしっ 
I NJ かりと持ってください。底面以外を 
持って持ち上げることは絶対にしな 
いでください。落下によるケガの原 
因となるおそれがあります。 



主な仕様 


寸法 

.トレイモジュール （2 段）： 

幅530 X 奥行593 X 高さ 321 mm 
. B 900 / B 900 N にトレイモジュール （1 段） 

とトレイモジュール （2 段）を取り付けた場合： 

幅530 X 奥行593 X 高さ 780 mm 

質量 

約 25 kg 

使用できる用紙の種類と枚数 

トレイ1段に付き 
普通紙： 250枚 
コート紙： 200枚 

使用できる用紙のサイズ 

A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 8.5 X 13”、 8.5 X 14”（ リーガル） 
8.5 X 11” （レタ )、11 X 17” （レジヤー） 














































設置の準備をする 


トレイモジュール （2 段）の上に、トレイモ 
ジュール （1 段）を取り付け、その上に B 900 / 
B 900 N を取り付けます。 

用紙トレイが4段になり、最大1，000枚まで 
の用紙をセツトすることができます。 


fA 注意 


オプション製品を接続するときは、必ず B 900 / 
B 900 N の電源スイッチを切り、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてください。感電の原因とな 
^るおそれがあります。_ 


〇 同梱品を確認する。 

• トレイモジュール （2 段) 
• 用紙サイズのラベル 
• 取付け用のネジ （2 本） 

• 取扱説明書 （ 本書） 



0 トレイモジュール （2 段）を設置場所 
に置く。 

トレイモジユール （2 段）の重さは約 25 kg で 
す。2人で左右両側の下方にあるくぼみを、両 
手でしっかりと持ってください。 

設置場所については、『セットアップガイド』 
の「2/ 13 設置場所と電源を確認する」を参照し 
てください。 



0 トレイモジュール （2 段）のキャスター 
に付いている移動防止用 スト ッパー 
を、 ON 側に倒してロックする。 

キャスターに付いている移動防止用ストッ 
パーを必ずロックしてください。ストッパー 
をロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、 
ケガの原因となるおそれがあります。 









































1 トレイモジュール （1 段) 
ム と B 900 / B 900 N を取り 
外す 


參トレイモジュール （2 段）、トレイモジュー 
ル （1 段）、および B 900 / B 900 N を、一緒に 
購入した場合 

—r 3トレイモジュール （ 2 段）の上に卜 
レイモジュール a 段）を取り付ける」 
(3 ページ）に進んでください。 

參トレイモジュール（〗段）と B 900 / B 900 N 
をすでに使用している場合 

— 下記の手順1に進んで<ださい。 


O B 900 / B 900 N の電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントから抜く。 

0 次のケーブルが接続されている場合 
は取り外す。 

• USB ケープル 
• パラレルケーブル 
• ネットワー クケーブル 

0 トレイモジュール （1 段）の用紙トレ 
イをゆっくりと引き出す。 



用紙トレイを引き出すときはゆっくりと手前 
に引き出してください。 


トレイモジュール a 段）に用紙がセ、ソトされて 
いる場合、用紙を取り出す必要はありません。 



〇 トレイモジュ■■ル （1 段）と B 900 / B 900 N 
を固定しているネジを、手で左に回し 
て取り外す。 

• ネジ穴はトレイモジュール （1 段)上部の手 
前側に2か所あります。 

• 取り外したネジは、トレイモジュール （1 段） 
を取り付けるときまで、大切に保管してく 
ださい。 



0 B 9 OO / B 9 OON をトレイモジュール（〗段) 
から取り外して、平らな場所に置く。 

注意 1 

B 900 / B 900 N の重さは約 24 kg です。必ず、 

2人で左右両側の下方にあるくぼみを両手 
^でしっかりと持ってください。_ ) 



B 900 / B 900 N をすでに使用している場合は、イ 
ンクが漏れる可能性がありますので、 B 900 / 
B 900 N を持ち運ぶときは、10度以上傾けない 
でください。 
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〇 トレイモジュール （2 段） 
J の上にトレイモジュール 
(1 段）を取り付ける 


〇 トレイモジュール （2 段）の上に、卜 
レイモジュール （1 段）を載せる。 

トレイモジュール （1 段）の4か所の角と、卜 
レイモジュール （2 段）の角を合わせるように 
載せます。 

トレイモジュール （1 段）の重さは 11 kg です。 
2人で左右両側の下方にあるくぼみを、両手 
でしっかりと持ってください。 



0 トレイモジュール （2 段）の上段の用 
紙トレイを、ゆっくりと引き出す。 


用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと手 
前に引き出してください。 



〇 トレイモジュール （2 段）とトレイモ 
ジュール（〗段）を、同梱されている 
ネジで、左側から順に固定する。 

• ネジ穴はトレイモジュール （2 段）上段の用 
紙トレイ上部の手前側に2か所あります。 
必ず、左側のネジから固定してください。 

• ネジを手で右に回して、しっかりと締めて 
ください0 



〇 引き出した用紙トレイをゆっくりと 
押し込み、元に戻す。 
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A トレイモジュール （1 段) 
分の上に B 900 / B 900 N を 
取り付ける 


〇 トレイモジュール (1 段)の上に、 B 900 / 
B 900 N を載せる。 

@注意 1 

B 900 / B 900 N の重さは約 24 kg です。必ず、 

2人で左右両側の下方にあるくぼみを両手 
V でしっかりと持ってくださし、_ ノ 



B 900 / B 900 N をすでに使用している場合は、イ 
ンクが漏れる可能性がありますので、 B 900 / 
B 900 N を持ち運ぶときは、10度以上傾けない 
でください。 



0 トレイモジュール（〗段）の用紙トレ 
イを、ゆっくりと引き出す。 



用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと手 
前に引き出してください。 



〇 トレイモジュール（〗段）と B 900 / 
B 900 N を、トレイモジュール （1 段）に 
同梱されているネジで、左側から順に 
固定する。 


• ネジ穴はトレイモジユール （1 段）上部の手 
前側に2か所あります。必ず、左側のネジ 
から固定してください。 

• ネジを手で右に回して、しっかりと締めて 
ください0 


トレイモジュール （1 段）をすでに使用してい 
る場合は、「2トレイモジュール （1 段）と 
B 900 / B 90 ON を取り外す」の手順4で取り外 
したネジを使用します。 



〇 引き出した用紙トレイをゆっくりと 
押し込み、元に戻す。 
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c トレイモジュール （2 段) 
J に用紙をセツトする 


用紙をセットする手順は、トレイモジュール 
(1 段）と同様です。 

セットできる用紙の種類と枚数、サイズは、 
次のとおりです。 

♦種類と枚数 

普通紙 2 M 枚、コート紙200枚 

♦サイズ 

A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 8.5 X 13” 

8.5 X 14” （ リーガル） 

8.5 X 11” （ レター） 

11 x 17”（レジヤー） 


〇 トレイモジュール（〗段）の用紙トレ 
イを、ゆっくりと引き出す。 


0 用紙トレイの手前にある用紙ガイド 
を指でつまみ、用紙ガイドの底にある 
用紙サイズの溝に合わせる。 

用紙ガイドは、用紙トレイの底にある溝に「力 
チッ」とロックする位置に合わせてください。 


手前と奥の用紙ガイドは連動しています。 



用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと手 
前に引き出してください。 




用紙をよくさばいて、四隅を揃える。 
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〇 用紙をよこ向きに、印刷する面を下に _彳引き出した用紙トレイをゆっくりと 

してセットする。 U 押し込み、元に戻す。 



• 用紙は、用紙トレイの奥側にある用紙ガイ 
ドのツメを超えないようにセットしてくだ 
さい。 

• 用紙がはみだしていたり、盛り上がってい 
る場合は、つめ込み過ぎです。用紙の量を 
減らしてください。紙送り不良の原因とな 
るのでご注意ください。 



1〜6の手順と同様に、ほかの用紙卜 
レイに用紙をセツトする。 

0 同梱されている用紙サイズのラベル 
を、各用紙トレイの前面に貼る。 




0 用紙トレイの左側にある用紙ガイド 
を指でつまみ、用紙トレイの底にある 
用紙サイズの溝に合わせる。 


用紙ガイドは、用紙トレイの底にある溝に「力 
チッ」とロックする位置に合わせてください0 
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ム B 900 / B 900 N をセット 
0アップする 


參トレイモジュール （2 段）、トレイモジュー 
ル （1 段）、および B 900 / B 900 N を一緒に 
購入した場合 

—『セットアップガイド』の「7/ 13 インク 
力ートリッジをセットする」に進んでく 
ださい。 

參トレイモジュール （1 段）と B 900 / B 900 N 
をすでに使用している場合 

—下記の手順1に進んでください。 


〇 取り外したケーブルを接続する。 

• USB ケープル 
• パラレルケーブル 
• ネツトワー クケーブル 

電源コードを接続し、 B 900 / B 900 N の 
電源を入れる。 



〇 操作パネルを使ってプリンター設定 
リストを印刷し、次の項目を確認する。 

ヨウシトレイ…トレイ1,2,3,4,1マイテサ''シトレイ 
オフ。ショントレイ…3トレイ ユニット 



プリンター設定リストの印刷手順については 
『セツトアップガイド』の「11/ 13 プリンター 
設定リストを印刷する」を参照してください。 
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〇 プリンタードライバーで、用紙トレイ 
の構成を変更する。 

プリンタードライパーで用紙トレイの構成を 
変更する手順については『取扱説明書』の「4 
印刷する」を参照してください。 


♦ Windows の場合 

B 900 / B 900 N のプロパティの[プリン 
夕構成]タブにある[設定の変更]で、 
トレイモジュールを [3 段]に設定する。 



Windows NT 4.0 、Windows 2000 /XP の場合は、 
Administrator グループに属するユーザー、ま 
たは、 Administrator でログインしてください。 

♦ Mac 0 S 8 . 6〜9 . x の場合 

印刷設定画面の詳細設定にある、[プ 
リンタ構成]の[トレイモジュール] 
を [3 段]に設定する。 

♦ Mac OS X の場合 

プリント画面の[プリンタ構成]にあ 
る、[トレイモジュール]を [3 段]に 
設定する。 


これで、トレイモジュール （2 段）の取り付け 
は終了です。 
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富士ゼロックス株式会社 


X 


•この商品の 保守、操作、 修理については、 B 900 / B 900 N に貼られている保守連絡先カードの連絡 
先にお問い合わせください。保守連絡先カードがない場合や連絡先が記載されていない場合は、弊社の 
テクニカルサポートダイヤルにお問い合わせください。 

フリーダイヤル フジゼロックス 

兩 0120 -71-2209 FAX : 048-798-01 56 

テクニカルサボートダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日、弊社指定休業日を除く 9時〜12時、13時〜17時でお受けし 
ます。 

ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機 ‘ PHS からはご使用になれません。 

携帯電話機 • PHS の場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。 

TEL : 048-791-3380 

また、お問い合わせは、日本国内のお客様に限らせていただきます。お問い合わせの際には、日900 / B 900 N の背面に記載され 
た型番およびシリアル番号、購入日、購入先をご確認のうえ、ご連絡ください。 

•インターネットホームページでこの商品のユーザーオンライン登録、消耗品等のご購入ができます。 

http://store.funxerox.co.jp 


•富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡くださし、。 


▲ つ U _ ダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日を除 < 9時〜12時、13 0寺〜17時、東京 

00でお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご 
利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。 


•インターネットホームページで富士ゼロックスの商品全般に関する情報、最新ソフトウェア等を提供しています。 

http://www.tujixerox.co.jp 
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